
    LED Hallenstrahler EIKO HighBay SR mit optionalem SENSOR 

   - Lebensdauer  50.000h (L70) 5 Jahre Gewährleistung auf das LED-Modul

   - hocheffizienter LED Hallenstrahler mit hohem Einsparpotential über optionalen Sensor

   - schwarzes Gehäuse mit optimaler Wärmeableitung. IP65 /  IK07

   - Optional mit Sensor für Bewegung, Leuchtdauer und Basisdimmung (ohne Bewegung)

   - Temperatureinsatz: -30°C bis +55°C. Für Hallen, Lager, Produktion, Einkaufszentren

   - homogenes, brillanteres Licht CRI> 80, 5000K für ermüdungsfreieres Arbeiten 

   - vielseitig einsetzbar mit D-Zulassung, ENEC 

   - inkl. 1m Kette + Karabinerhaken

   - 100-240VAC  Abstrahlwinkel Linse 110° mit Blendschutz

   - bei Einsatz des optionalen Sensors und Fernbedienung sind viele Parameter individuell einstellbar

Lichtfarbe Ø Höhe Winkel Helligkeit Sensor  Art.Nr. 

100 W    Intelligent 5000K 240mm 165mm 110 ° 16.000Lm optional HB8085D1

150 W    Intelligent 5000K 280mm 165mm 110 ° 24.000Lm optional HB15085D1

200 W    Intelligent 5000K 320mm 165mm 110 ° 32.000Lm optional HB20085D1

Sensor  Intelligent für EIKO (Bewegung) wird auf obige Strahler aufgesteckt Microwave HBESENS

Funkfernbedienung zur Steuerung Sensor  EIKO Highbar SR (Dauer, Dimmung etc.) HBEFFB

    LED Hallenstrahler  DREES  HighBay dimmbar 1-10V

   - Lebensdauer  50.000h (L70) 5 Jahre Gewährleistung auf das LED-Modul

   - hocheffizienter LED Hallenstrahler mit dimmbarem Netzteil über 1-10V Eingang

   - schwarzes Gehäuse mit optimaler Wärmeableitung. IP65 /  IK10

   - Temperatureinsatz: -30°C bis +45°C. Für Hallen, Lager, Produktion, Einkaufszentren

   -  Zubehör Wechseloptik 60° /110°, Seilabhängung, prismatische Abdeckung optional auf Anfrage

Lichtfarbe Ø Höhe Winkel Helligkeit dimmbar  Art.Nr. 

100 Watt    1-10V 4000K 275mm 166mm 90° 17.000Lm 1-10V 60230140

150 Watt    1-10V 4000K 285mm 166mm 90° 25.500Lm 1-10V 60230240

200 Watt    1-10V 4000K 305mm 181mm 90° 32.000Lm 1-10V 60230340

2m Kette mit 2X Karabinerhaken zur Aufhängung 60230900

Wandhalterung für Highbay DREES 100W oder 150W (nicht 200W) 60231000

PC - Schirm klar Highbay DREES Ø300mm H: 145mm Schraubbefestigung  60231100

Der Anschluß muß gem. VDE erfolgen und von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden. 

intelligente Industrieleuchte

HighBay DREES  4000K

Zubehör für DREES HighBay 

professionelle LED- Hallenstrahler HighBay 

LED HighBay

intelligente Industrieleuchte

HighBay Eiko Intelligent SR

Zubehör für HighBay Eiko SR

LED HighBay

Seite 153



LED-Shop- und Industriebeleuchtung

3-Phasen-tragschiene LIba 230/400 Vac, Gehäuse weiß, siebenadriger Kabelbaum, mit mechanischem Verbinder
3-phase trunking rail LIba 230/400 Vac, white housing, seven-cable harness, with mechanical connector

abmessungen (L) in mm
dimensions (L) in mm

artikelnummer
item number

356,25 602-212-20

1425,00 602-202-20

2850,00 602-207-20

L 72,5
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LED-Lichtbandsystem LIba, Gehäuse weiß, maximale systemlänge 83m/Phase/Einspeisung 
LED- light band system LIba, white housing, maximum system length 83m/phase/feed

3-Phasen-LED-Leuchtenmodul LIba, Gehäuse weiß, inkl. DaLI-netzgerät, 50 – 70 W je segment, Länge 1424 mm
3-phase LED lighting module LIba, white housing, incl. DaLI power supply, 50 – 70 W each segment, length 1424 mm

DALI

Eingangs-
spannung

strom-
aufnahme

nenn-
leistung

anzahl 
 LED

abstrahl-
winkel 

crI farb- 
temperatur

Lichtstrom EEK artikelnummer

input voltage input 
current

rated 
power

LED quan-
tity

beam angle colour 
temperature

luminous
flux

EEc item number

230 Vac
50 – 60 hz

0,3 a 60,0 W 380 30° > 80 4000 K 8900 lm D 602-201-4021

60° > 80 4000 K 8600 lm D 602-201-4022

90° > 80 4000 K 8600 lm D 602-201-4023

120° > 80 4000 K 7300 lm D 602-201-4024

20° > 80 4000 K 8600 lm D 602-201-4025

einseitig asymmetrisch
single sided asymmetrical

20° > 80 4000 K 8600 lm D 602-201-4027

beidseitig asymmetrisch
double-sided asymmetrical

90° 20° asym.60°30° 20° asym. beidseitig120°

LIbA

              

30°   60°   90°   120°  20°            
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LED-Shop- und Industriebeleuchtung

zubehör artikelbezeichnung artikelnummer

accessories description item number

Einspeiser, 7-polig
feed, 7 poles 

602-205-10

Endstück, weiß

End cap, white

602-203-50

Ketten- abhängeset, Länge 3000 mm
chain suspension kit, length 3000 mm

602-204-50

abhängeset ohne Kette
suspension kit without chain

602-204-10

seil- abhängeset, Länge 3000 mm
cord suspension kit, length 3000 mm

602-209-50

abhängeset ohne seil
suspension kit without cord

602-209-10

(ohne abbildung)
(without illustration)

blindabdeckung, Länge 356,25 mm
blind cover, length 356.25 mm

602-214-50

blindabdeckung, Länge 712,50 mm
blind cover, length 712.50 mm

602-213-50

blindabdeckung, Länge 1425,00 mm
blind cover, length 1425.00 mm

602-210-50

abdeckkappe für Verriegelung
covering cap for locking 

602-211-50

zubehör für das LED-Lichtbandsystem LIba
accessories for the LED light band system LIba

3-Phasen-stromschienenmodul LIba, Länge 1424 mm
3-phase track module LIba, length 1424 mm

artikelbezeichnung
description

artikelnummer
item number

Gehäuse weiß, nutzbare 3-Phasen-schienenlänge 600 mm 
white housing, useable length of 3-phase track 600 mm

602-206-50

Der abgebildete schienenstrahler ist nicht im Lieferum-

fang enthalten und muss separat bestellt werden.
the track light shown in this picture is not included and 
needs to be ordered separately. 

LIbA
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LED-Shop- und Industriebeleuchtung

anordnung von Leuchten in der tragschiene durch zusätzlich integrierten steckplatz
arrangement of luminiaires in the trunking rail enabled by additionally integrated connector

NAchher.

LIbA

Vorher.134



LED-Shop- und Industriebeleuchtung

LED-Linearleuchte LInEar tracK für 3-Phasen-schienensystem inkl. steckanschluss, inkl. netzgerät 
LED linear light LInEar tracK for 3-phase-track incl. plug connection, incl. power supply 

1
2
,8

2
4
,2

3
7
,0
9

1
9
,2

1126

Eingangs-
spannung

nenn-
leistung

anzahl 
LED

abstrahl-
winkel

crI farbtemperatur Lichtstrom EEK artikelnummer

input power rated 
power

LED 
quantity

beam 
angle

colour tempe-
rature

luminous
flux

EEc item number

230 Vac 25,2 W 120 105° > 80 2700 K 3600 lm D 564-955-2700

3000 K 3600 lm D 564-955-3000

3500 K 3600 lm D 564-955-3500

4000 K 3800 lm c 564-955-4000

5000 K 3820 lm c 564-955-5000

6500 K 3620 lm c 564-955-6500

95° > 80 2700 K 3600 lm D 564-955-2710

3000 K 3600 lm D 564-955-3010

3500 K 3680 lm D 564-955-3510

4000 K 3800 lm c 564-955-4010

5000 K 3820 lm c 564-955-5010

6500 K 3620 lm c 564-955-6510

40° > 80 2700 K 3600 lm D 564-955-2720

3000 K 3600 lm D 564-955-3020

3500 K 3600 lm D 564-955-3520

4000 K 3800 lm c 564-955-4020

5000 K 3820 lm c 564-955-5020

6500 K 3620 lm c 564-955-6520

20° einseitig asymmetrisch vom 
schutzleiter abstrahlend 
20° single-sided 
assymetrically shining from 
the direction of the protective 
conductor

> 80 2700 K 3300 lm D 564-955-2730

3000 K 3300 lm D 564-955-3030

3500 K 3300 lm D 564-955-3530

4000 K 3500 lm c 564-955-4030

5000 K 3500 lm c 564-955-5030

6500 K 3300 lm c 564-955-6530

20° einseitig asymmetrisch
richtung schutzleiter strahlend
20° single-sided assymetrically 
shining in the direction of the 
protective conductor

> 80 2700 K 3300 lm D 564-955-2750

3000 K 3300 lm D 564-955-3050

3500 K 3300 lm D 564-955-3550

4000 K 3500 lm c 564-955-4050

5000 K 3500 lm c 564-955-5050

6500 K 3300 lm c 564-955-6550

20°
zweiseitig asymmetrisch
20° double-sided
assymetrically

> 80 2700 K 3600 lm D 564-955-2740

3000 K 3600 lm D 564-955-3040

3500 K 3800 lm D 564-955-3540

4000 K 3800 lm c 564-955-4040

5000 K 3820 lm c 564-955-5040

6500 K 3620 lm c 564-955-6540

crI> 90 auf anfrage

crI> 90 on request

LINEAr TrACk

 40°   95°   105°   20°                   

Jetzt auch inschwarz erhältlich!
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

30°
60°

90°
120°

45 mm

60 mm

53  mm

69 mm

Philips
Maxos

Fluolite
TRX

Ludwig
TR50W

38 mm

 83 mm

Newlec
HSDT

Siteco
DUS

Siteco
Modario

RIDI
VLG

RIDI
VLT

Zumtobel
Zx2

Philips
Maxos Ti5

Maxos TL-D
Modario

Philips
TTX400

Philips
SDT

 38 mm

83 mm
 38 mm

83 mm

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

114077
Blindabdeckung

114079
Sicherungsseil

113932
Einspeiseadapter

114078
Verbindungskabel 
1,5 m

SAFE
FOODFASTFIX R UNIVERSALFIT



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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NETTOPREIS-ARTIKEL
Kein weiterer Rabattabzug möglich

CLICK & CHANGE
einfacher Austausch für  
bestehende Schienensysteme  
mit einem Klick!

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem  
FastFix R UniversalFit



LED Linearsystem FastFix R UniversalFit
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

180-265 V AC | 25-75 W
CRI81-83 | IP40
Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50  
1-10V dimmbar

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,4 W 
Lichtstrom: 	 11.400 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114071

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,4 W 
Lichtstrom: 	 11.400 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114069

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,6 W 
Lichtstrom: 	 11.200 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114070

LEUCHTMODUL

EINSPEISUNG

MONTAGE

KALTWEISS
Leistung:	 74,8 W 
Lichtstrom: 	 11.800 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114075

KALTWEISS
Leistung:	 74,8 W 
Lichtstrom: 	 11.800 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114073

KALTWEISS
Leistung:	 74,4 W 
Lichtstrom: 	 11.400 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114074

EINSPEISEADAPTER
8-POLIG | 15A

113932

VERLÄNGERUNGSKABEL
8-POLIG | 1,5 m

114078

SICHERUNGSSEIL
pro Modul werden 2 Skt. benötigt

114079

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 37 mm

60°

90°

120°

BLINDABDECKUNG
1,5 m

114077

BLIND

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,4 W 
Lichtstrom: 	 11.400 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114072

KALTWEISS
Leistung:	 74,8 W 
Lichtstrom: 	 11.800 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114076

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm | B: 66 mm | H: 25 mm30°

8-polig verdrahtet: 
L1 | L2 | L3 | N | PE | (Dali)+  

| (Dali)- | L Notstrom

30°

60° | 90° | 120°

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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NETTOPREIS-ARTIKEL
Kein weiterer Rabattabzug möglich

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem 
FastFix S



3,0 m  113935

1,5 m  113934

113931

113938

113936

113932

113937

112961
112962

112960

30°
30°

60°
90°

25° R
25° L

 25° R+L

120°

112954

113933

LED Linearsystem FastFix S
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

+DALI

30° 90° 25°R60° 120° 25°L 25°R + 25°L

FASTFIX S



LED Linearsystem FastFix S
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40
Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113943

115236

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113939

115238

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113945

115237

NEUTRALWEISS
Leistung:	 72,9/75 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113947

115245

LEUCHTMODUL

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113944

115242

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113940

115244

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113946

115243

KALTWEISS
Leistung:	 72,9/75 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113948

115246

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

30°

90°

60°

120°

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

BALKENAUFNAHME

3-PH STROMSCHIENE

EINSPEISUNG

1,5 m

1,5 m

3 m

D

SAFE
FOOD

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5113934

113937

113932

113933

113938

113931

113935

EINSPEISEADAPTER 
8-polig | 15 A

ANFANGS-/
STROM-EINSPEISEBAUSTEIN

ABSCHLUSSBAUSTEIN

ENDKAPPE

3-PH Schienenstrahler können in dieses ganzheit-
liche Linearsystem integriert werden, indem sie ein-
fach und unkompliziert in das FastFix S Linearsys-
tem eingefügt werden.

ABSCHLUSS

FASTFIX MODUL 
mit 70cm 3-PH Stromschiene  
für 3-PH Schienenstrahler
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113941

115235

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113949

115233

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113951

115234

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113942

115241

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113950

115239

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

113952

115240

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1440 mm 

25°R

25°L

25°R + 25°L

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

AUFHÄNGUNG

STAHLSEILABHÄNGUNG
2 m inkl. Montageclip

112961

STAHLKETTE
2 m inkl. Haken und Montageclip

112962

CLIP
für Deckenmontage

112960

KABELMUFFE
Weiß

112954

MONTAGE

8-polig verdrahtet: 
L1 | L2 | L3 | N | PE | + | - | L Notstrom



Inkl. integriertem Li-ion-Akku mit bis 3 Stunden Laufzeit bei 
10 W | 2.200 mAh | 7,92 Wh
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Projektartikel, beidem diverse 
Parameter wie Farbtemperatur, Linse oder Abstrahlwinkel etc. individuell 
für eine kundenspezifische Lichtlösung gewählt werden können.

113953

LED Linearsystem FastFix S
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

1-10 V dimmbar | 25-75 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

ABMESSUNGEN
L: 1,4 m | B: 70 mm | H: 40 mm

NOTLICHT

BLINDABDECKUNG
1,5 m

113936

BLIND

147

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40
Kunststoff/Stahl  | 68.000 h L80|B50

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113972

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,91 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

113994

LINEARLEUCHTE

WARMWEISS
Leistung:	 74,91 W
Lichtstrom: 	 9.950 Lm
Farbtemp.:	 3.000 K

113971

ABMESSUNGEN
L: 1460 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1460 mm 

30°

90°

AUSTAUSCHLINSE

113955
60°

113956
90°

113957
25° R

113957
25° L

113958
25° R+L

113954
30°

D SAFE
FOOD

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

30° 90°60° 120°

3,0 m  113935

1,5 m  113934

114294

114296

114297

114298

112961
112962

112960

30°
60°

90°
120°

112954

114295

FASTFIX IP54
113932



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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NETTOPREIS-ARTIKEL
Kein weiterer Rabattabzug möglich

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem  
FastFix IP54



LED Linearsystem FastFix IP54
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

BALKENAUFNAHME

EINSPEISUNG

113932

114295

EINSPEISEADAPTER 
8-polig | 15 A

ANFANGS-/
STROM-EINSPEISEBAUSTEIN

114296

114294

ABSCHLUSSBAUSTEIN

ENDKAPPE

ABSCHLUSS

AUFHÄNGUNG
STAHLSEILABHÄNGUNG
2 m inkl. Montageclip

112961

STAHLKETTE
2 m inkl. Haken und Montageclip

112962

CLIP
für Deckenmontage

112960

KABELMUFFE
Weiß

114293

SCHUTZMANSCHETTE
für Balkenaufnahme | 1,5/3 m

114298

MONTAGE

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP54
Kunststoff/Aluminium  | 68.000 h L80|B50

LEUCHTMODUL

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114287

115155

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114286

115227

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114285

115228

NEUTRALWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.500 Lm
Farbtemp.:	 4.000 K

114288

115154

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114291

115230

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114290

115231

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114289

115232

KALTWEISS
Leistung:	 74,9 W
Lichtstrom: 	 10.600 Lm
Farbtemp.:	 5.000 K

114292

115229

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm 

ABMESSUNGEN
L: 1437 mm 

30°

60°

90°

120°

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

+DALI

BLINDABDECKUNG
1,5 m

114297

BLIND

1,5 m

3 m

113934

113935

AUSTAUSCHLINSE

113955
60°

113956
90°

113957
25° R

113957
25° L

113958
25° R+L

113954
30°



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

151

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Langfeldleuchten
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

BALDACHIN
115818

STAHLSEILABHÄNGUNG 
115819

BLENDUNGSREDUZIERT 
115814 + 115815

UGR<19 
115822

VERBINDER
ABHÄNGUNG 
115817

VERBINDER
AUFBAU 
115816

1500 MM
115815

1200 MM
115814

UGR<19 1200 MM
115822

COLOR SWITCH

MEHR AB  
SEITE 519

DALI Upgrade  
mit Art. 115807 

DALI auf  
Phasenabschnitt

BÜRO- UND  
KONFERENZRÄUME

SCHULEN UND  
UNIVERSITÄTEN

TROCKENE  
LAGERRÄUME

ORDINATIONEN TECHNIKRÄUME

Symbolbild
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

120 CM
Leistung:	 35,5 W
Lichtstrom: 	 4.850 Lm
115814

120 CM
Leistung:	 36,9W
Lichtstrom: 	 4.800 Lm
115822

150 CM
Leistung:	 44,2 W
Lichtstrom: 	 5.500 Lm
115815

BLENDUNGSREDUZIERT
Colorswitch 3.000 | 4.000 | 5.700K

UGR<19
Colorswitch 3.000 | 4.000 K| 5.700K

Verbinder
AUFPUTZ 115816

Verbinder
ABHÄNGUNG 115817

Deckenbaldachin 
rund
inkl. 2m 
3 pol. Mantelleitung

115818

Seilabhängung  
mit Doppel-
Rutschklemme
200-1600mm

115819 

115814 | 115822 - 1200 mm
120 mm

70 mm

IP40
JAHRE 
GARANTIE

3

220-240 V AC | CRI82 | IP40 | DIMMBAR 
Weiß | Aluminium  | 70.000 h L80|B50
3 polig durchverdrahtbar | Schutzklasse I
hochwertige Pulverbeschichtung RAL 9016

LANGFELDLEUCHTE

Perfekter Ersatz für Raster- 
leuchten mit Leuchtstoffröhren, 
denn: Ausphasung von T8  
Leuchtstoffröhren ab 01.09.203 lt. 
Ökodesignregelung 2019/2020/EU

einfache Montage - 
Aufputz sowie abgehängt

linear verbindbar und 3-polig 
durchverdrahtbar

besonders variabel durch 
integrierten ColorSwitch 
3000|4000|5700K

Blendungsreduziert mit  
prismatischer Oberfläche  
Abstrahlwinkel 100° oder als 
UGR<19 Variante (Abstrahlwinkel 
80°) mit Streulinsen

115815 - 1500 mm

100°

80°
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NEU

LED Balkenleuchte 
COLORSWITCH

Nur für den Innen-
bereich geeignet

7500-8000 Lm 
IP69K | stoßfest

LED Linearleuchte HP

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linear Wannen-  
und Sonderleuchten
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LED LINEARLEUCHTEN IM ÜBERBLICK
Artikel Seite Länge  

in mm Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert Besonderheiten

LED Linearleuchte HP 
114654

Seite 
159 1200 4000

 
     4600 IP69K 35 10

Ammoniak resistent, geeignet für 
Hochdruck-/Dampfreinigung, Stoßfest 
und Staubdicht

LED Linearleuchte HP 
114655

Seite 
159 1200 5000

  
    4800 IP69K 35 10

Ammoniak resistent, geeignet für 
Hochdruck-/Dampfreinigung, Stoßfest 
und Staubdicht

LED Linearleuchte HP 
116125 NEW

Seite 
159 1500 4000 7500 IP69K 48 10

Ammoniak resistent, geeignet für 
Hochdruck-/Dampfreinigung, Stoßfest 
und Staubdicht

LED Linearleuchte HP 
116126 NEW

Seite 
159 1500 6000 8500 IP69K 48 10

Ammoniak resistent, geeignet für 
Hochdruck-/Dampfreinigung, Stoßfest 
und Staubdicht

LED Balkenleuchte 
116007 NEW

Seite 
160 1220

3000  
4000 
6000

5550 IP42 37 - COLOR SWITCH, nur für den Innen-
bereich geeignet

LED Balkenleuchte 
116019 NEW

Seite 
160 1220

3000  
4000 
6000

     
 5550 IP42 37 - COLOR SWITCH, nur für den Innen-

bereich geeignet

LED Balkenleuchte 
116039 NEW

Seite 
160 1220

3000  
4000 
6000

5550 IP42 37 - COLOR SWITCH, nur für den Innen-
bereich geeignet

LED Balkenleuchte 
116020 NEW

Seite 
160 1520

3000  
4000 
6000

5550 IP42 37 - COLOR SWITCH, nur für den Innen-
bereich geeignet

LED Linearleuchte 
112704

Seite 
161 1296 4000      4000 IP65 36 08 Stoßfest

LED Linearleuchte 
112705

Seite 
161 1300 4000           3700 IP65 36 08 Stoßfest

LED Linearleuchte 
113092

Seite 
161 1596 4000          5000 IP65 42 08 Stoßfest

LED Linearleuchte 
114652

Seite 
161 1296 4000      4000 IP65 36 08 HF-Bewegungsmelder

LED Linearleuchte 
114653

Seite 
161 1596 4000       5000 IP65 45 08 HF-Bewegungsmelder

LED Linearleuchte  
Professional  
113563

Seite 
162 1500 4000

   
    5800 IP66 40 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie 

LED Linearleuchte  
Professional  
113565*

Seite 
162 1500 4000

    
    5800 IP66 40 10 E-Kennzeichnung, Notlichtfunktion*

LED Linearleuchte  
Professional  
113564

Seite 
162 1500 4000         8400 IP66 60 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie

LED Linearleuchte  
Professional  
115150

Seite 
163 1200 4000     5500 IP66 34,9 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie

LED Linearleuchte  
Professional  
115151

Seite 
163 1500 4000         6700 IP66 43,5 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie

LED Linearleuchte  
Professional  
115152

Seite 
163 1200 4000         5500 IP66 39,5 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie, 

DALI

LED Linearleuchte  
Professional  
115153

Seite 
162 1500 4000           8400 IP66 60 10 E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie, 

DALI
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Die Leuchten sind nicht dimmbar.   
* Schaltet bei Stromausfall auf Akku-Betrieb mit 600 lm für 3 Stunden Lithium Akku 7,2 V/2600 mAh um; Akku nicht tauschbar. 

Kennzeichnung:           2700 K            3000 K            3500 K            4000 K            5000 K            6000 K

Artikel Seite Länge  
in mm Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert Besonderheiten

LED Wannenleuchte 
114149

Seite 
164 1190

3000  
4000 
5000

      5050 IP65 25-40 08 COLOR SWITCH, POWER SWITCH, 
E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
116026 NEW

Seite 
164 190

3000  
4000 
5000

5050 IP65 25-40 08
COLOR SWITCH, POWER SWITCH, 
E-Kennzeichnung, mit Notlichtfunk-
tion, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
114150

Seite 
164 1490

3000 
4000 
5000

    
  7750 IP65 35-60 08 COLOR SWITCH, POWER SWITCH, 

E-Kennzeichnung, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
116025 NEW

Seite 
164 1490

3000 
4000 
5000

7750 IP65 35-60 08
COLOR SWITCH, POWER SWITCH, 
E-Kennzeichnung, mit Notlichtfunk-
tion, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
115643

Seite 
166 1240 4000          4800 IP65 22-40 08 POWER SWITCH, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
115644

Seite 
166 1240 6000       4800 IP65 22-40 08 POWER SWITCH, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
115641

Seite 
166 1540 4000        7200 IP65 22-40 08 POWER SWITCH, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
115642

Seite 
164 1540 6000       7200 IP65 33-60 08 POWER SWITCH, 5 Jahre Garantie

LED Wannenleuchte 
115764

Seite 
167 1572 4000        8310 IP66 54 10 Für explosionsgefährdete Bereiche, 

Stoß- und schlagfest

LED Wannenleuchte 
115765

Seite 
167 1572 6000     8310 IP66 54 10 Für explosionsgefährdete Bereiche, 

Stoß- und schlagfest

LED Auf- und  
Unterbauleuchte  
114064

Seite 
165 590

3000 
3500 
4000

      2000 IP42 20 08 COLOR SWITCH

LED Auf- und  
Unterbauleuchte  
114065

Seite 
165 1190

3000  
3500  
4000

     
   4000 IP42 40 08 COLOR SWITCH
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LED LINEARLEUCHTE 
HIGH PROTECTION
120 CM - 35 W  |  150 CM - 50 W

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

114654 1200 mm 4000 4600 IP69K 35 IK10

114655 1200 mm 5000 4800 IP69K 35 IK10

116125 1500 mm 4000 7500 IP69K 48 IK10

116126 1500 mm 6000 8500 IP69K 48 IK10

LED LINEARLEUCHTE HP 
IP69K | stoßfest

116125
116126

114654 | 114655 - 1200 mm
116125 | 116126 - 1500 mm

Ammoniak resistent 
Stoßfest IK10

3-polig 
durchverdrahtet

180°

IP69K

ø70mm

120 cm Aneinanderreihung von 30 Leuchten möglich

150 cm Leuchte Aneinanderreihuung von 21 Leuchten möglich

SAFE
FOOD

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5

Aneinanderreihung:

120 cm bis 30 Leuchten

150 cm bis 21 Leuchten

Besonderheiten
	» IK10 - hält der Schlageinwirkung eines Baseballschlägers stand.

	» Geeignet für Hochdruck-/Dampfreinigung mit Heißwasser.

	» Staubdicht. VDE/UL zertifiziertes Anschlusskabel mit 
Gummiummantelung, inkl. Edelstahl-Montageklemmen für  
eine professionelle Montage

Einsatzgebiete
	» Ställe in der Viehzucht

	» Tiergehege in Zoos

	» Fußgängerunterführungen

	» Überdachte Bushaltestellen

	» Tiefgaragen | Carport |  
Fahrradabstellplätze

	» Werkstätten | Technikräume

NEU

114654
114655

Installation als AUFBAULEUCHTE  
oder als HÄNGELEUCHTE  

mit optionaler Seilabhägung

schnelle Installation
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Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

116007 1220
3000  
4000 
6000

      5550 IP42 37 -

116019 1220
3000  
4000 
6000

      5550 IP42 37 -

116039 1220
3000  
4000 
6000

      5550 IP42 37

116020 1520
3000  
4000 
6000

      5550 IP42 37

Unsere neue zweiteilige Balkenleuchte für den Innenbereich 
ist mit ihrem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis und 
den variablen Befestigungsmöglichkeiten zur Verwendung an 
vielen Einsatzorten geeignet. 

Der Leuchteneinsatz mit seiner langlebigen, starren Platine 
und diffuser Abdeckung kann nach dem Lösen der Absturz- 
sicherung und der Steckverbindung zum integrierten Treiber für 
die Montage einfach abgenommen werden.

Die COLOR SWITCH Technologie im Inneren der Leuchte bietet 
die einfache Auswahl zwischen den drei Farbtemperaturen warm-
weiß mit 3000 K, neutralweiß mit 4000 K sowie kaltweiß mit 6000 K 
und kann dadurch am Einsatzort individuell nach den Wünschen des 
Kunden oder gemäß der Umgebung eingestellt werden.

 
 
 
 
 

Der Aufnahmebalken der Leuchte hat eine Vielzahl an vorge-
stanzten Löchern zur variablen Verschraubung an der Decke. Die 
Stromzufuhr ist rückseitig oder seitlich möglich.

Eine 3-polige Federsteckklemme mit jeweils zwei Kontakten er-
möglicht eine schnelle Installation und praktische Durch- und 
Weiterverdrahtung. 

Die Leuchte ist vollkommen flickerfrei und ermöglicht dadurch ein 
ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.

Bei LED Wannenleuchten mit POWER SWITCH Technologie 
lässt sich die Leistungsaufnahme begrenzen. Damit können 
Energiekosten gespart und die Lichtleistung reduziert werden.

Hinweis: Den Dip-Switch zum Ändern der Leistungsaufnahme 
ausschließlich nur bei ausgeschalteter LED Leuchte betätigen.

Variable Befestigungs-
möglichkeiten auf  

der Rückseite

Einfache und schnelle Installation

LED BALKENLEUCHTE 
COLOR SWITCH | POWERSWITCH | IP42

COLOR SWITCH

Symbolbild

1016mm
600mm

1220mm

64mm

62mm

1016mm
600mm

1220mm

64mm

62mm

600mm

1520mm

NEU

POWER
Switch

PIN1 PIN2 Leistung 3000 K 4000 K 5000 K

OFF OFF 22 W 3125 lm 3225 lm 3250 lm

OFF ON 27 W 3850 lm 3950 lm 4000 lm

ON OFF 32 W 4575 lm 4675 lm 4750 lm

ON ON 37 W 5300 lm 5400 lm 5500 lm

Bewegungsmelder

NOTSTROM 
UPGRADE

MEHR AUF SEITE SEITE 439

passendes Set: 116366
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1300 mm

1256 mm

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

112704 1296 mm 4000 4000 IP65 36 08

112705 1296 mm 4000 3700 IP65 36 08

113092 1596 mm 4000 5000 IP65 42 08

114652 1296 mm 4000 4000 IP65 36 08

114653 1596 mm 4000 5000 IP65 45 08

LED LINEARLEUCHTE
IP65 | stoßfest

ZUBEHÖR

2-polige, neutralweiße Schutzklasse II Linearleuchte inkl. Edelstahl Montage-
klammern, durchverdrahtet mit Lüsterklemme unterhalb der beidseitig ver-
schraubten Endkappen mit Würgenippel und Dichtstopfen

Montagebügel

2 Stück 
112706

Seilabhängung

112707

Ersatz 2ER-SET

MONTAGECLIPS

114059 

112704
112705

112704  |  112705

113092

1596 mm

1555 mm

113092

Bis zu 23 Leuchten  
aneinandergereiht

Klasse II Leuchten  
mit abgedichteter 
Kabeleinführung

1.000 Watt ohne  
zusätzl. parallele  
Stromeinspeisung

Bewegungsmelder
	» HF-Bewegungsmelder reagiert auf jegliche Bewegung  

im Umkreis von 10m (einstellbar von 25%-100%)

	» Optimale Montagehöhe zwischen 2,5 und 3,5 Meter

	» 360° Erfassungswinkel in Richtung der Leuchten-Vorderseite

	» Einstellbare Einschaltdauer nach Bewegungserkennung  
zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten

	» Tageslicht-Sensitivität justierbar auf 2lx, 10lx, 50lx bzw. deaktiviert

SAFE
FOOD

180°

IP65LED LINEARLEUCHTEN  
MIT 36 W UND 42 W |  
130 UND 160 CM | 4.000 K

Bewegungsmelder
114653

Bewegungsmelder

114652

Bewegungsmelder
114652 | 114653
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LED LINEARLEUCHTEN  
PROFESSIONAL 
VON 35 BIS 60 W | 150 CM | 4.000 K

NOTLICHTFUNKTION 
MIT AKKU-PACK

3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern, beidseitigen 
Steckklemmen mit 6 Stift-Kabelschuhen zur schnellen Installation und Würge-
nippel für Mantelleitungen

5-polig durchverdrahtete Linearleuchte (L, N, PE + 2 Schließkontakte zum Ein- 
und Ausschalten der Leuchte) inkl. Schraubklemmen, Montagematerial und in-
tegriertem Akku welcher sich bei Ausfall der Spannungsversorgung für mind. 3 
Stunden aktiviert. Die Leuchte ist konform der EN 60598-2-22:2015 zum Einsatz 
als Notbeleuchtung in Tiefgaragen etc. geeignet.

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

113563 1500 4000 5800 IP66 40 10

113564 1500 4000 8400 IP66 60 10

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

113565 1500 4000 5800 IP66 40 10

LED LINEARLEUCHTE 
PROFESSIONAL 
IP66 | stoßfest

113563
113564

113565

Bis zu 25 Leuchten  
aneinandergereiht

Beidseitige Steck-/
Schraubklemmen, 
Durchverdrahtet �

Einfache Schnell- 
montage mit Klick- 
system (Inkl. Zubehör)

SAFE
FOOD

180°

IP66

EDELSTAHLKLAMMER
FOOD SAFE

Einsatzgebiete | IN- & OUTDOOR
Die LED Linearleuchten PROFESSIONAL der Schutzart IP66 sind konzipiert für:

	» Tiefgaragen

	» Carports

	» Offene Lagerhallen und Abstellplätze (überdacht)

	» Betriebs- und Werkstätten

	» Technik- und Versorgungsräume

	» Flure und Verbindungsgänge

D

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5
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3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern aus Edelstahl, 
beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation

5-polig durchverdrahtete Linearleuchte. Dali dimmbar inkl. Montageklammern 
aus Edelstahl, beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation. 

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

115150 1200 4000 5500 IP66 34,9 10

115151 1500 4000 6700 IP66 43,5 10

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

115152 1200 4000 5500 IP66 39,5 10

115153 1500 4000 8400 IP66 60 10

115150

115151

115152 
115153

1200 mm

DALI 
 DIMMBAR
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114149
114150

116025
116026

LED WANNENLEUCHTE 
Color switch | Power switch

POWER
Switch

PIN1 PIN2 Leistung 3000 K 4000 K 5000 K

OFF OFF 35 W 4700 lm 4900 lm 5075 lm

OFF ON 44 W 5950 lm 6200 lm 6380 lm

ON OFF 53 W 7150 lm 7450 lm 7685 lm

ON ON 60 W 8100 lm 8450 lm 8700 lm

PIN1 PIN2 Leistung 3000 K 4000 K 5000 K

OFF OFF 25 W 3350 lm 3500 lm 3625 lm

OFF ON 30 W 4050 lm 4200 lm 4350 lm

ON OFF 35 W 4700 lm 4900 lm 5075 lm

ON ON 40 W 5400 lm 5650 lm 5800 lm

Hochwertige Wannenleuchten mit Edelstahlklam-
mern inkl. Befestigungsmaterial, seitlicher oder 
rückseitiger Anschlussmöglichkeit und 5-poliger 
Federsteckklemme mit je zwei Kontakten zur prak-
tikablen, Durch- und Weiterverdrahtung. Die Mög-
lichkeit der Farbtemperaturauswahl und Regelung 
der Leistungsaufnahme ermöglicht eine individuel-
le Anpassung an den Kundenwunsch und das Ein-
satzgebiet.

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

114150 1490
3000 
4000 
5000

      
4700- 
8700

IP65 35-
60 08

116025
1490

3000 
4000 
5000

      
4700- 
8700

IP65 35-
60 08

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

114149 1190
3000 
4000 
5000

      
3350-
5800

IP65 25-
40 08

116026
1190

3000 
4000 
5000

      
3350-
5800

IP65 25-
40 08

SAFE
FOOD IP65

COLOR SWITCH

Symbolbild

NEU

WIR SETZEN IHRE  
WÜNSCHE UM!

KUNDENZUFRIEDENHEIT  
2022

Für Sie im Sortiment  
ergänzt!

LED WANNENLEUCHTE  
COLOR SWITCH | POWER SWITCH

D

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5

NOTSTROM 
FUNKTION

Mit integriertem und austauschbarem Akku!
116025 | 116026
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COLOR
SWITCH

COLOR SWITCH
Die hier gekennzeichneten Leuchten basieren auf der COLOR 
SWITCH Technologie. Das bedeutet, dass bei diesen Artikeln per 
Betätigung des Dip-Switch-Schalters zwischen drei unterschied-
lichen Farbtemperaturen gewählt werden kann.

Hinweis: Den Dip-Switch zum Ändern der Farbtemperatur aus-
schließlich nur bei ausgeschalteter LED Leuchte betätigen.

Vielseitig einsetzbare Leuchte für Küchen-, Werkstätten und Abstellräume mit 
individueller Farbtemperaturwahl. Die Leuchte wird mit einem 3-poligen 50cm 
langen Anschlusskabel inkl. Wago 221-413 Federklemme geliefert. Anschluss-
möglichkeit seitlich oder rückseitig.

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

114064 590
3000 
3500 
4000

      2000 IP42 20 08

114065 1190
3000 
3500 
4000

      4000 IP42 40 08

114065

114064

SAFE
FOOD COLOR SWITCH

Symbolbild

LED AUF- UND  
UNTERBAULEUCHTE
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LED WANNENLEUCHTE 
Power switch

POWER
Switch

PIN1 PIN2 Watt Lumen

OFF OFF 22,0 W 2740

OFF ON 27,5 W 3430

ON OFF 33,0 W 4110

ON ON 38,5 W 4800

POWER
SWITCH

POWER SWITCH
Bei LED Wannenleuchten mit POWER SWITCH Technologie lässt 
sich die Leistungsaufnahme begrenzen. Damit können Energiekos-
ten gespart und die Lichtleistung reduziert werden.

Hinweis: Den Dip-Switch zum Ändern der Leistungsaufnahme 
ausschließlich nur bei ausgeschalteter LED Leuchte betätigen.

Universell einsetzbare Wannenleuchten mit einstellbarer Leistung sowie 
stoß- und schlagfestem Polycarbonat-Diffuser (IK08). 3-polig durchver-
drahtbar. Inkl. Edelstahl Verschlussklemmen und Montageklammern.

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Leistung IK Wert

115643 1240 4000 4800 IP65 22 - 40 08

115644 1240 6000     4800 IP65 22 - 40 08

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Leistung IK Wert

115641 1540 4000 7200 IP65 33 - 60 08

115642 1540 6000 7200 IP65 33 - 60 08

IP65LED WANNENLEUCHTE  
POWER SWITCH

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5

84 mm

100 mm1540 mm
980 mm

PIN1 PIN2 Watt Lumen

OFF OFF 33,0 W 4130

OFF ON 41,0 W 5130

ON OFF 49,4 W 6180

ON ON 57,6 W 7200

84 mm

1240 mm
800 mm

100 mm

NOTSTROM 
UPGRADE

MEHR AUF SEITE SEITE 439

passendes Set: 116366
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LED WANNENLEUCHTE 
ATEX II

Art.Nr. Länge Kelvin Lumen Schutzart Watt IK Wert

115764 1572 4000 8310 IP66 54 10

115765 1572 6000 8310 IP66 54 10

IP66LED WANNENLEUCHTE 
ATEX II

JAHRE 
GARANTIE

5
JAHRE 
GARANTIE

5

Die Leuchte ist für Umgebungen geeignet, in der die Gefahr einer Explosion von 
Gas, Staub und brennbaren Dämpfen besteht. Die Leuchte ist beständig gegen 
Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Das Gehäuse und der Diffusor aus Poly-
carbonat sind stoß- und schlagfest (IK10). Die Leuchte erfüllt die Anforderungen 
der Richtlinie EN 2014/34/EU. 

3G Ex nR IIC T6 Gc | II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Für explosionsgefährdete  
Bereiche der Gruppe II,  
Kategorie 3 (Zone2, 22).

167
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LED HALLENLEUCHTEN

LED Hallenleuchten 
 TOQ 85°C



LED HALLENLEUCHTE TOQ 85°C
78/120 WATT  |  BIS ZU 110 LM/W | IP65

LED Hallenleuchten TOQ 85°C

182

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

80 WATT | IP65 
200 - 240 V AC |  9.000 LUMEN

120 WATT | IP65 
200 - 240 V AC |  13.200 LUMEN

KALTWEISS | 6.000 K
H: 123,5 mm | D: Ø 400 mm

115146

KALTWEISS | 6.000 K
H: 145 mm | D: Ø 400 mm

115148

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 123,5 mm | D: Ø 400 mm

115145

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 143.5 mm | D: Ø 400 mm

115147

120°

120°

120°

120°

MONTAGEBÜGEL 
verstellbar für TOQ 85°C 
180° schwenkbar | D: 289 mm
115149

Kaltweiß

Neutralweiß

Wirkleistung: 78 W  |  CRI 82  |  Umgebungstemp. :  -35°C bis +85°C  |  70.000 h L80|B50  |  Driver on Board | 10kV Überspannungsschutz

Wirkleistung: 120 W  |  CRI 82  |  Umgebungstemp. :  -35°C bis +85°C  |  70.000 h L80|B50  |  Driver on Board | 10kV Überspannungsschutz

30-60W: 122mm
100W:  138mm 30-60W: 198mm

100W:  214mm

Ø400 mm
80 W 198,5 mm

120 W 211,5 mm
80 W 123,5 mm

120 W 143,5 mm

3 JAHRE
GARANTIED
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LED HALLENLEUCHTEN

LED Hallenleuchten 
 Serie FL



LED Hallenleuchten Serie FL
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Kaltweiß

Neutralweiß

Umrüstung mit 60° oder 90°  
Linsen NACHTRÄGLICH möglich!

LED HALLENLEUCHTE FL
120/200 WATT  |  BIS ZU 150 LM/W

60° | 90° | 120°
MIT LINSEN

60° | 90° | 120°
ZUSÄTZLICH MÖGLICH MIT: 
PC-Reflektor 70° 113377
Scheibe für PC-Reflektor 113498
Alu-Reflektor 80° 113376

70°
PC-REFLEKTOR

80°
ALU-REFLEKTOR

120 W Ø240 mm
200 W Ø280 mm

120 W Ø240 mm
200 W Ø280 mm

Ø405 mm Ø535 mm

120 W Ø240 mm
200 W Ø280 mm

120 W 352 mm
200 W 372 mm 120 W 326 mm

200 W 346 mm

120 W 172 mm
200 W 192 mm

120 W 172 mm
200 W 192 mm120 W 172 mm

200 W 192 mm



LED Hallenleuchten Serie FL
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

120 WATT | IP65 
230 V AC |  18.000 LUMEN
Wirkleistung: 	 123 W  |  CRI 80  |   Umgebungstemp. :   -20°C bis +40°C   |   70.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113731

KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113732

KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113728

KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113735

KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 326 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113736

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113733

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 326 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113734

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113729

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113730

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm

113727

60° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

120° | 1-10 V DIMMBAR

70° | 1-10 V DIMMBAR

80° | 1-10 V DIMMBAR

70° | 1-10 V DIMMBAR

80° | 1-10 V DIMMBAR

60° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

120° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 D



LED Hallenleuchten Serie FL
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

200 WATT | IP65 
230 V AC |  28.000 LUMEN
Wirkleistung: 203 W  |  CRI 80  |  Umgebungstemp. :  -20°C bis +40°C  |  70.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 D

KALTWEISS | 5.700 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113449
DALI DIMMBAR | 113539

KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 192 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 280 mm
1-10 V DIMMBAR | 113453
DALI DIMMBAR | 113543

KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 255 mm | H. Leuchte: 192 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 280 mm
1-10 V DIMMBAR | 113454
DALI DIMMBAR | 113544

KALTWEISS | 5.700 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113450
DALI DIMMBAR | 113540

KALTWEISS | 5.700 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113375
DALI DIMMBAR | 113533

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113447
DALI DIMMBAR | 113536

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 192 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 280 mm
1-10 V DIMMBAR | 113451
DALI DIMMBAR | 113541

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 255 mm | H. Leuchte: 192 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 280 mm
1-10 V DIMMBAR | 113452
DALI DIMMBAR | 113542

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113448
DALI DIMMBAR | 113538

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 192 mm | D: Ø 280 mm

1-10 V DIMMBAR | 113374
DALI DIMMBAR | 113531

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

1-10 V DIMMBAR
DALI DIMMBAR

60°

70°

80°

90°

120°

60°

70°

80°

90°

120°
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LED HALLENLEUCHTEN

LED Hallenleuchten 
 Serie MS



LED Hallenleuchten Serie MS
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Kaltweiß

Neutralweiß

Erhältlich mit  
Bewegungssensor

LED HALLENLEUCHTE MS
150/250 WATT  |  140 LM/W

BEWEGUNSSENSOR
114201

150 WATT 
MONTAGEBÜGEL
114200

250 WATT 
MONTAGEBÜGEL
114397

FERNBEDIENUNG FÜR 
BEWEGUNSSENSOR
114202

150 WATT 250 WATT



LED Hallenleuchten Serie MS

189
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150 WATT | IP65 
90-277 V AC |  21.200 LUMEN

250 WATT | IP65 
90-277 V AC |  35.500 LUMEN

Wirkleistung: 155 W  |  CRI 80  |  Umgebungstemp. :  -40°C bis +50°C  |  70.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

Wirkleistung: 255 W  |  CRI 80  |  Umgebungstemp. :  -40° bis +50°  |  70.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

KALTWEISS | 5.700 K
H: 116 mm | D: Ø 290 mm

114197

KALTWEISS | 5.700 K
H: 133 mm | D: Ø 350 mm

114199

150 WATT 
MONTAGEBÜGEL
114200

250 WATT 
MONTAGEBÜGEL
114397

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 116 mm | D: Ø 290 mm

114196

NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 133 mm | D: Ø 350 mm

114198

90° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

D

D
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LED HALLENLEUCHTEN

LED Hallenleuchten 
 Linear



MONTAGEBÜGEL
114350

LED Hallenleuchten Linear
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Neutralweiß

LED HALLENLEUCHTE SK
100/150/250 WATT  |  BIS ZU 140 LM/W

171 mm

65
mm

65
mm

171 mm

640 mm

1160 mm

171 mm

65
mm

65
mm

171 mm

640 mm

1160 mm

SEILABHÄNGUNG 
IN LIEFERUNG  
ENTHALTEN!

100 WATT

150/240 WATT



LED Hallenleuchten Linear
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

100 WATT | IP65 
100-277 V AC  |  14.000 LUMEN
Wirkleistung: 102,5 W  |  CRI 81  |  Umgebungstemp. :  -40°C bis +45°C  |  79.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 640 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114355

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 640 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114354

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 640 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114356

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 640 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114357

30° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

60° | 1-10 V DIMMBAR

120° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

150 WATT | IP65 
100-277 V AC  |  22.000 LUMEN
Wirkleistung: 156 W  |  CRI 82  |  Umgebungstemp. :  -40°C bis +45°C  |  79.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114204

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114203

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114205

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114206

30° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

60° | 1-10 V DIMMBAR

120° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 



LED Hallenleuchten Linear
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

240 WATT | IP65 
100-277 V AC  |  31.000 LUMEN
Wirkleistung: 243 W  |  CRI 81  |  Umgebungstemp. :   -40°C bis +45°C  |  79.000 h L80|B50  |  inkl. externem Trafo

NEUTRALWEISS | 4.000 K | CRI 82
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114208

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114207

NEUTRALWEISS | 4.000 K 
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114209

NEUTRALWEISS | 4.000 K
L: 1160 mm | B: 171 mm | H: 65 mm

114210

30° | 1-10 V DIMMBAR

90° | 1-10 V DIMMBAR

60° | 1-10 V DIMMBAR

120° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 
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3mal 5o Watt mit 3-fach Ver
binder100 Watt  Hallenleuchte LN

koppelbar bis zu einer  
Leistung von 600 W/64.000 Lm

4er Verbinder und 4 Stück 150 Watt Modulen

LED HALLENLEUCHTEN

LED Hallenleuchten  
Serie LN



koppelbar bis zu einer  
Leistung von 600 W/64.000 Lm
4er Verbinder und 4 Stück 150 Watt Module

LED Hallenleuchten Serie LN
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Zubehör

AUFHÄNGUNG
113388

4ER
VERBINDER

113391

3ER
VERBINDER

113390

2ER
VERBINDER

113389

Kaltweiß

Neutralweiß

LED HALLENLEUCHTE LN
IP65  | 5 JAHRE GARANTIE

150 WATT100 WATT50 WATT

30° 60° 30°*70° 80°*150°90°

Abstrahlwinkel wählbar



LED Hallenleuchten Serie LN
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50 WATT | IP65 
100-240 V AC
Wirkleistung: 52 W  |  CRI 80  |  Umgebungstemp. :  -20°C bis +40°C  |  70.000 h L80|B50

KALTWEISS | 5.700 K
6.500 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113744

NEUTRALWEISS | 4.000 K
6.400 Lumen
L: 278 mm | B: 134,85 mm | H: 90 mm

113740

60° | 1-10 V DIMMBAR 60° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
6.500 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113745

NEUTRALWEISS | 4.000 K
6.400 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113741

90° | 1-10 V DIMMBAR 90° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
6.500 Lumen
L: 278 mm | B: 134mm | H: 90 mm

113738

NEUTRALWEISS | 4.000 K
6.400 Lumen
L: 278 mm | B: 134,85 mm | H: 90 mm

113737

30°*70° | 1-10 V DIMMBAR 30°*70° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
6.500 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113746

NEUTRALWEISS | 4.000 K
6.400 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113742

80°*150° | 1-10 V DIMMBAR 80°*150° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

KALTWEISS | 5.700 K
6.500 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113743

NEUTRALWEISS | 4.000 K
6.400 Lumen
L: 278 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113739

30° | 1-10 V DIMMBAR 30° | 1-10 V DIMMBAR



LED Hallenleuchten Serie LN
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100 WATT | IP65 
100-240 V AC 
Wirkleistung: 100 W  |  CRI 80  |   Umgebungstemp. :   -20°C bis +40°C   |   70.000 h L80|B50

KALTWEISS | 5.700 K
11.800 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113413

NEUTRALWEISS | 4.000 K
11.700 Lumen
L: 529 mm | B: 134,85 mm | H: 90 mm

113408

60° | 1-10 V DIMMBAR 60° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
11.800 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113414

NEUTRALWEISS | 4.000 K
11.700 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113409

90° | 1-10 V DIMMBAR 90° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
11.800 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113415

NEUTRALWEISS | 4.000 K
11.700 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113410

30°*70° | 1-10 V DIMMBAR 30°*70° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
11.800 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113416

NEUTRALWEISS | 4.000 K
11.700 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113411

80°*150° | 1-10 V DIMMBAR 80°*150° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

KALTWEISS | 5.700 K
11.800 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113412

NEUTRALWEISS | 4.000 K
11.700 Lumen
L: 529 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113407

30° | 1-10 V DIMMBAR 30° | 1-10 V DIMMBAR



LED Hallenleuchten Serie LN
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

150 WATT | IP65 
100-240 V AC
Wirkleistung: 148 W  |  CRI 80  |   Umgebungstemp. :   -20°C bis +40°C   |   70.000 h L80|B50

KALTWEISS | 5.700 K
17.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113384

NEUTRALWEISS | 4.000 K
16.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113379

60° | 1-10 V DIMMBAR 60° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
17.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113385

NEUTRALWEISS | 4.000 K
16.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134,85 mm | H: 90 mm

113380

90° | 1-10 V DIMMBAR 90° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
17.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113386

NEUTRALWEISS | 4.000 K
16.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113381

30°*70° | 1-10 V DIMMBAR 30°*70° | 1-10 V DIMMBAR

KALTWEISS | 5.700 K
17.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113387

NEUTRALWEISS | 4.000 K
16.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113382

80°*150° | 1-10 V DIMMBAR 80°*150° | 1-10 V DIMMBAR

JAHRE 
GARANTIE

ANNI DI 
GARANZIA

5 

KALTWEISS | 5.700 K
17.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113383

NEUTRALWEISS | 4.000 K
16.000 Lumen
L: 780 mm | B: 134 mm | H: 90 mm

113378

30° | 1-10 V DIMMBAR 30° | 1-10 V DIMMBAR
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Professi
onelle B

eleuchtu
ng 

für Park
platz &

 Gebäud
ezufahrt

Leuchten können individu
ell ausgerichtet werden

Lichtstrahl justierbar

„Ihre Produkte sind auf dem neusten Stand und im Preismittel.  
Schnelle Lieferung runden das ganze ab. Vielen Dank.“

Feedback aus Kundenbefragung 2022

Für beste Sicht auf Straßen, Parkplätzen, 
Parkanlagen und Fußgängerzonen
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

NETTOPREIS-ARTIKEL
Kein weiterer Rabattabzug möglich

LED STRASSEN-/ 
PARKPLATZBELEUCHTUNG

NEU150 W | IP65 
5 Jahre Garantie

LED Street Light EM

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



LED Straßen-/ Parkplatzbeleuchtung
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Street Light GR
NAHTLOS gebogene Linien
INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT 

	» Land- und Hauptstraßen

	» Brücken

	» Fahrbahnen

	» Park- und Grünanalagen,

	» Parkplätze

3.000 K
4.000 K

GR30: 115086  |  GR60: 115087  |  GR100: 115088
GR30: 115089  |  GR60: 115090  |  GR100: 115091
Fernbedienung: 114600
Winkeladapter GR100: 115084

Netzfrequenzbereich: 100  - 277 V AC

Leistungsaufnahme: GR30: 30 W  |  GR60: 60 W  |  GR100: 100 W

Lichtstrom: GR30: 4.350 lm  |  GR60: 8.700 lm  |  GR100: 14.500 lm

Lichtausbeute: 145 lm/W

Farbtemperatur Standard: 3.000 K | 4.000 K

CRI: >70

Abstrahlung Standard: Typ III

Abstrahlung wahlweise: Typ IV / Typ V

Lebensdauer: >70.000 h L80|B50

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss 

Schutzart: IP66

Gewicht: GR30: 2,65 kg  |  GR60: 3,62 kg  |  GR100: 4,43 kg

Konformität: CE / UL / DLC / RoHS

Umgebungstemperatur: -40° bis +50°C

Schlagfestigkeit: IK08 bis 5 Joule

Elektrischer Anschluss: Schraub-/Federklemme

Einschaltzeit: 1 Sekunde

Abmessungen: GR30: 398x195x77mm  |  GR60: 521x220x76mm  
GR100: 521x270x75mm

Garantie: 5 JAHRE | Projektspezifische Verlängerung 
der Garantie kann angeboten werden

Integriertes Design mit ADC12-Aluminiumdruckguss und pulverbeschichteter 
Oberfläche gewährleistet eine ausgezeichnete äußere Haltbarkeit.

Optionaler Tageslichtsensor  
auf der Oberseite

Werkzeuglos zu öffnen

5 JAHRE GARANTIE
Projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden

Optionaler Überspannungs- 
(Blitz)-Schutz

Warmweiß Neutralweiß

Art. Nr.: 



TYPE IVTYPE III TYPE V

LED Straßen-/ Parkplatzbeleuchtung

203

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe ab-
gestimmte Abstrahlungstypen – 
wahlweise Typ III (Standard)/Typ IV/Typ V

Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE 
(geprüft nach 60598-2-3, IK08)

Lichtstrom: GR30 – 4.350 lm | 
GR60 – 8.700 lm | GR100 – 14.500 lm   
bis zu 145 lm/W

Leuchten-Korpus aus hochwertigem 
Druckguss-Aluminium

Wetterfest IP66

Konformität: CE | ROHS | UL/cUL | 
FCC | SAA | DLC

Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite)

Einfache Wartung – 
werkzeugloses öffnen des Gehäuses

Überspannungs-(Blitz-)schutz

5 Jahre Garantie und projektspezifische 
Verlängerung der Garantie kann angeboten werden

3.000 K
4.000 K

GR30: 115086  |  GR60: 115087  |  GR100: 115088
GR30: 115089  |  GR60: 115090  |  GR100: 115091
Fernbedienung: 114600
Winkeladapter GR100: 115084

Netzfrequenzbereich: 100  - 277 V AC

Leistungsaufnahme: GR30: 30 W  |  GR60: 60 W  |  GR100: 100 W

Lichtstrom: GR30: 4.350 lm  |  GR60: 8.700 lm  |  GR100: 14.500 lm

Lichtausbeute: 145 lm/W

Farbtemperatur Standard: 3.000 K | 4.000 K

CRI: >70

Abstrahlung Standard: Typ III

Abstrahlung wahlweise: Typ IV / Typ V

Lebensdauer: >70.000 h L80|B50

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss 

Schutzart: IP66

Gewicht: GR30: 2,65 kg  |  GR60: 3,62 kg  |  GR100: 4,43 kg

Konformität: CE / UL / DLC / RoHS

Umgebungstemperatur: -40° bis +50°C

Schlagfestigkeit: IK08 bis 5 Joule

Elektrischer Anschluss: Schraub-/Federklemme

Einschaltzeit: 1 Sekunde

Abmessungen: GR30: 398x195x77mm  |  GR60: 521x220x76mm  
GR100: 521x270x75mm

Garantie: 5 JAHRE | Projektspezifische Verlängerung 
der Garantie kann angeboten werden Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung Wir beraten Sie!

Dieser Artikel ist in sechs Standardausführungen ab Lager verfügbar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

WINKELADAPTER

Innendurchmesser: 60 mm 
für GR100 115088 und 
GR100 115091

115084

TAGESLICHTSENSOR

115085

STANDARD

GR30 GR60 GR100

Ø
45

 m
m

Ø
45

 m
m

Ø
60

 m
m

398 mm 521 mm 521 mm

19
5 

m
m

27
0 

m
m

22
0 

m
m

77
 m

m

76
 m

m

75
 m

m

WINKELADAPTER

Innendurchmesser: 45 mm 
für GR30 und GR 60

115795



113765
114599

113766 
114598

LED Straßen-/ Parkplatzbeleuchtung
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Ökologische und ökonomische Energieeffizienz bei nachhaltig bester Lichtqualität

	» Land- und Hauptstraßen

	» Ortsstraßen

	» Fußgänger- und Begegnungszonen

	» Parkplätze

	» Zufahrten bei Gebäudekomplexen

	» Park- und Grünanlagen sowie Alleen

	» Außenanlagen in der Industrie

Art. Nr.: HE75: 113765  |  HE115: 113766
Tageslicht- und Bewegungsmelder:
HE75: 114599  |  HE115: 114598

Netzfrequenzbereich: 100  - 277 V AC

Leistungsaufnahme: HE75: 75 W  |  HE115: 115 W

Lichtstrom: HE75: 10.870 lm  |  HE115: 18.900 lm

Integrierter Driver mit Programmierschnitt-
stelle: Reduktion der Lichtungsaufnahme  
(und Lichtleistung) auf Wunsch möglich

Lichtausbeute: HE75: 144 lm/W  |  HE115: 164 lm/W

Dimmung: per 1-10 V DC oder PWM Steuersignal

Farbtemperatur Standard: 4.000 K

Farbtemperatur wahlweise: 3.000  - 6.500 K

CRI: >72

Abstrahlung Standard: Typ III

Abstrahlung wahlweise: Typ IV / Typ V

Lebensdauer: >70.000 h L80|B50

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss / Kunststoff

Schutzart: IP65

Gewicht: 5 Kg

Konformität: UL/cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS

Umgebungstemperatur: -40°bis + 50C

Schlagfestigkeit: IK08 bis 5 Joule

Elektrischer Anschluss: Schraub-/Federklemme

Einschaltzeit: 1 Sekunde

Abmessungen: 113765 | 113766: 600x270x78mm 
114599 | 114598: 420x270x78mm

Garantie: 5 JAHRE | Projektspezifische Verlängerung 
der Garantie kann angeboten werden

Die LED Street Lights HE75 und HE115 ermöglichen einen einfachen, schnellen und 
vor allem kostengünstigen Ein- oder Umstieg in/auf die neueste LED Lichttechnologie.

Optionaler Überspannungs- 
(Blitz)-Schutz

Optionaler Tageslichtsensor  
auf der Oberseite

Optionaler Tageslicht- und Bewegungs-
sensor auf der Unterseite

Werkzeuglos zu öffnen

Verfügbar mit Tageslicht- 
und Bewegungsmelder

LED Street Light HE75 / HE115
VARIABLE Lösung | INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT

Neutralweiß



LED Straßen-/ Parkplatzbeleuchtung

205

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

TYPE IVTYPE III TYPE V

3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe 
abgestimmte Abstrahlungstypen – 
wahlweise Typ III (Standard)/Typ IV/Typ V

Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE 
(geprüft nach 60598-2-3, IK08)

Lichtstrom: HE75 – 10.870 lm | 
HE115 – 18.900 lm | bis zu 165 lm/W

Integrierter Driver mit 
Programmierschnittstelle

Dimmbar per 1-10 V DC oder 
PWM Steuersignal

Leuchten-Korpus aus hochwertigem 
Druckguss-Aluminium

Wetterfest IP65

Umfangreiches Adapter- und Montagezubehör – 
geeignet zur Mast- und Wandmontage

Konformität: CE | ROHS | UL/cUL | 
FCC | SAA | DLC

Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite)
Optional DALI-dimmbar

Einfache Wartung – 
werkzeugloses öffnen des Gehäuses

Optionaler Überspannungs-(Blitz-)schutz

5 Jahre Garantie und projektspezifische 
Verlängerung der Garantie kann angeboten werden

Optionaler 2in1 Sensor für Tageslicht- und 
Bewegungserkennung (auf der Unterseite) verfügbar

Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung 
Wir beraten Sie!
Dieser Artikel ist in zwei Standardausführungen ab Lager verfüg-
bar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen 
ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wenden Sie sich  
vertrauensvoll  
an Ihren kompetenten  
LED Profi  
von ISOLED®.

MASTADAPTER

Innendurchmesser: 65 mm

113767

MASTADAPTER 2-FACH

Innendurchmesser:  
65 -85 mm

113975

WANDADAPTER VARIABEL

113768

MASTADAPTER

80 auf 60 mm

113981

MASTADAPTER

65-80mm Innendurchmesser

114058

MASTADAPTER

40 auf 60 mm

113980

WANDADAPTER STARR

113769

MONTAGEBÜGEL

113770

FERNBEDIENUNG

für 114598 und 114599

114600

STANDARD

LED Street Light HE75 / HE115
VARIABLE Lösung | INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT
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